UNIDAD INTERIOR HITACHI RAD
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DIP SWITCH CONFIGURACION

No modificar, preconfigurados en fabrica

bezi sLosvez1 |
2211 MR RAAAL
Conexiéon A-B DIP 2 DIP 1
Modbus con sistema
de control y
alimentacion (12VDC)

MODBUS

Seccion Cable 4x0,25mm?

DIP1 TERMOSTATO HITACHI

CONFIGURACION RESISTENCIA MODBUS
ON | Resistencia Activada [

OFF | Resistencia desactivada (Por defecto) soenaa s

= z - PAS-MB HITACHI RAD
CONFIGURACION DIRECCION MAQUINA Médulo de control Total por cable para equipos

Swa | sw5 | Sw6 | Sw7 | sw8 | DIRECCION HITACH RAD
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
OFF | OFF | OFF | OFF | ON
ON
ON | ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
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Seccion Cable 4x0,25mm?

VI[NV [WIN |-

=
o

[ERY
[N

[EnY
N

[y
w

[Eny
S

N ATENCION PAS-MB HITACHI RAD

BAJO NINGUN CONCEPTO, EL CABLEADO DE Producto PASARELA CONTROL HITACHI RAD
INTERCONEXION DEL SISTEMA ( TERMOSTATOS,
SISTEMA DE CONTROL, MODULO COMUNICACION, ETC...) -
PUEDE DISCURRIR JUNTO A CABLES DE Version 1.0
ALIMENTACION, Y EN PARTICULAR JUNTO A
CABLEADO DE 230VAC, YA QUE LAS
INTERFERENCIAS PUEDEN ALTERAR

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Fecha 01.08.2024
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